< inlandvillas

Modelo LAD E RA

Las viviendas que realizamos tienen una construccion de alta
categoria, mediante utilizacién de materiales de primera

calidad.
MEMORIA DE CALIDADES DE LAS VIVIENDAS
€ sstema constructivo de Ias ivendas es mediante estructura de hormigdn
armado; la_cimentacén dispone de. lamina. impermeable. como. barrera
anthumedad.

Las paredes exteriores tenen el aisamiento sufcente para otorga 3 as
viviendas una it clasifcacion energéica,

que la diision de las estancias pueden ser adaptacas a las necesidades del

dlente.

En Ia cubierta se coloca imina impermeable para asegurar su estanqueidad
i,

Los acabados interiores de pavimentos y alcatados son de akta cadad,
pucténdose elegi entre una numerosa gama agusto el cente.

preinstalacdn de
conductos, preinstalacin de calefaccion de gas  placa solr para agua callente
saniara

La carpinteria extrior e de PVC y vidrio doble para asegurar una adecuada
confortabildad y dseho de a vivienda

Lo carpintera nterior e de madera color a elecién del cliente.

Sl clente lo desea se puede realizar la construccién de piscna do las
dimensiones clegidas

Lo urbanizacén exterior de 1a vvienda se adapta @ 1 parcela dénde se s,

Todos nuestros proyectos pueden ser adaptados a gusto del
cliente.




